
開催概要

●

電話： 03-3523-6361 ／ Mail : info-nano.bns.jp@bruker.com
WEB登録サイト https://goo.gl/LY6Urx

＜お申込み＞ Telまたはメール、もしくは下記WEB登録フォーム、電話、メールにてお申込みください。
※メールでお申込みの場合、タイトルに　「４/20機械特性セミナー申し込み」と明記いただき下記の項目をご記入ください　

・勤務先名 ・ご所属部署 ・お名前 ・メールアドレス ・ご住所 ・TEL

ブルカージャパン（株）ナノ表面計測事業部　AFM セミナー

日時：2018年４月２０日（金） 13:30-1７:00 （1３:00受付開始）

会場：弊社東京茅場町オフィス
（http://www.bruker-nano.jp/company#ttl-navi03）
　　 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-1
 住友不動産六甲ビル1F  
 (日比谷線・東西線茅 場 町 駅→徒歩4 分 、
 日比谷線・JR 京葉線八 丁 堀 駅→徒歩5 分)
定員：24名
費用：無料（事前登録制）

会場マップ
QR コード

▼

プログラム

13：30～13：40 開会のご挨拶

13：40～14：30  「Hysitron TS75 ナノインデンテーションシステム」　　　　ブルカージャパン（株）ナノ表面計測事業部

14：30～15：20  「NanoMech Lab AFM機械特性ソリューション」　               ブルカージャパン（株）ナノ表面計測事業部

15：20～15：40　休憩

15：40～16：20  装置デモンストレーション ①

16：20～17：00  装置デモンストレーション ②

この度東京茅場町デモラボにて、機械特性をテーマにしたセミナーを開催することとなりました。当日は、機械特性をメインテーマ
にBruker AFMによる最新の機械特性評価と、AFMにアドオン可能なHysitron TriboScope TS75ナノインデンテーションをご紹介
します。皆様のご来場をスタッフ一同心よりお待ちしております。

セミナー詳細

Brukerではお客様の評価対象やご要求に合わせた機械特性評価ソリューションを提供しています。BrukerAFMに搭載可能な
Hysitron TS75はAFMプラットフォーム上で押し込み・スクラッチ・DMAなどの各種ナノインデンテーション計測を実現します。ま
た、新しいAFM用オプションパッケージである。Nanomechanical Labは従来のForceCurve/高速ForceVolumeに加え、正確性が向
上したPeakForceQNM、ContactResonance（接触共振）を統合したAFMプラットフォームにおける最も進んだ機械特性評価パッ
ケージです。セミナーではこれら製品の最新技術情報、アプリケーション事例のご紹介と、実機デモンストレーションを行います。

原子間力顕微鏡 × ナノインデンテーション 
機械特性ソリューションセミナー
～AFMプラットフォームで実現する最も進んだ機械特性評価～

▼　WEB 登録サイト　QR コード



ナノ表面計測事業部

● 参加のお申し込み

Telまたはメール、下記参加申込書(FAX）にてお申込みください。

 

電話： 03-3523-6361 ／ Mail : info-nano.bns. jp@bruker.com
※メールでお申込みの場合、タイトルに　「4/20機械特性セミナー申し込み」
と明記いただき右記の項目をご記入ください　・勤務先名 ・ご所属部署 ・お名前 ・メールアドレス ・ご住所 ・TEL

 

www.bruker-nano.jp

参加申込書　FAX: 03-3523-6364

セミナー名：4月20日（金）機械特性ソリューションセミナー

＊以下の項目をご記入ください。

勤務先名：　　　　　　　　　　　　　　　ご所属部署：

お名前：　　　　　　　　　　　　　　メールアドレス：

ご住所：〒

Tel ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fax：
※お申込みは定員に達し次第終了とさせていただきます。

東京営業所 : 〒104-0033 東京都中央区新川 1-4-1

Phone: 03-3523-6361　Fax: 03-3523-6364

大阪営業所 : 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原 1-8-29 テラサキ第2ビル

Phone: 06-6393-7822　Fax: 06-6393-7824

ブルカージャパン株式会社

機械特性ソリューション

NanoMechanics Lab™

TriboScope

FASTFASTForce Volume
フォースカーブを用いた
自由度の高い定量的材料マッピング

定量的材料特性量マッピングを
形状と同時に高速取得

硬い試料に対応した定量的材料特性マッピング

● 

● 

● 

PeakForce QNM

FastFastForce Volume 
Contact Resonance


